FIRETECH

www firetech.se

Slagesnés 1:58 (del av)

Tillfélligt boende for asylsékande - ABT-boende
Stenkyrka AB

Slagesnés

Om- och tillbyggnad av byggnad 92

Brandskyddsdokumentation

Status Relationshandling
Utgava 3

Datum 2014-03-18
Uppdragsbeteckning 2638,000
Handlingsbeteckning FT3-01

Skapad 2012-10-25

Sidor 11

Handl&ggare Radu Canipeanu
e-post radu@firetech.se

GISLAGESNAS 1_581BYGGNAD 92\DOKUMENT\FT3-01 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - OMBYGGNAD TILL ABT-BOENDE, KV. SLAGESNAS 1_58, BY 92
(RH).DOCX




Uppdragsbeteckning | Dokumentbeteckning [ Skapad | Datum [ Utgava | Sida

2638,000 FT3-01 2012-10-25 2014-03-18 3 2 {11)

ALLMANT

DIMENSIONERANDE FORUTSATTNINGAR
BRANDCELLSINDELNING

UTRYMNING

BYGGNADSKONSTRUKTION
RADDNINGSTJANST

AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM
SLACKUTRUSTNING

BRANDGASVENTILATION

OVRIGA INSTALLATIONER

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
AVSTEG FRAN BBR, ALTERNATIV UTFORMNING

O 00 N OO R W N A

- e =
N =2 O

GIASLAGESNAS 1_58\BYGGNAD 92\DOKUMENT\FT3-01 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - OMBYGGNAD TILL ABT-BOENDE, KV. SLAGESNAS 1_58, BY 92
(RH).DOCX

0O W © 0 o ~N U W W

— -
- O




Uppdragsbeteckning | Dokumentbeteckning

2638,000 FT3-01

Status | Skapad | Sida
Relationshandling 2012-10-25 3 (11)
Signatur | Datum [ Utgéva
Radu Canipeanu 2014-03-18 3
Inneha!

Brandtekniska krav vid om- och tillbyggnad av
byggnad 92, del av kv. Slagesnés 1:58 i Olofstroms
kommun

1 Allmént

Denna beskrivning sammanfattar krav pa brandskyddstekniska atgarder som
har beaktats vid om- och tillbyggnation av byggnad 92 {ill tillfalligt boende fér
asylstkande (ABT-boende), del av kv. Slagesnas 1:58 beldget i Olofstroms
kommun.

11 Tillampad lagstiftning
Kraven pa brandskydd i denna handling har valts med utgangspunkt fran
samhéllets stéllda krav BBR — Boverkets byggregler, BBR 18.

Utdver kraven i BBR har dven EKS8 beaktats.
1.2 Underlag

Denna beskrivning ar upprattad med utgangspunkt fran underlag upprattade
av Kjellmans Ingenjérsbyra AB daterad 1981-01-19 samt underlag uppréattat
av WB Byggpaket daterat 2013-02-25.

1.3 Alternativa I6sningar
For brandtekniska lésningar som ej féresprakas i detta dokument ansvarar
inte FireTech Engineering AB.

Andra I8sningar till stéllda funktionskrav an de som beskrivs skall godkannas
av brandsakkunnig for att inférande i dokumentet skall accepteras.

1.4 Kvalitetssdkring
Denna beskrivning kvalitetssékras med hjélp av granskning av fran projektet
fristdende brandingenjérskompetens. Joakim Ardenmark har granskat.

1.5 Revideringar
Detta dokument utgér en tredje utgava.
1.6 Bilagor

Till detta dokument hér tre brandritningar (plan) — FireTech Engineering AB
daterad 2014-03-18.

1.7 Uppdragsgivare, byggherre
Uppdragsgivare tillika byggherre fér detta dokument &r Stenkyrka AB genom
Ove Linde.

2 Dimensionerande forutsattningar

Nedan beskrivs kort de, for den brandtekniska utformningen, viktigaste
forutsattningarna. Mer ingéende beskrivningar aterfinns senare i dokumentet.

Férandringar i dessa dimensionerande férutséttningar kan paverka dvriga
krav som stélls i denna handling.
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2.1 Byggnadsbeskrivhing
= Grundl&ggning: betong

= Kallarbjalklag: betong

v Mellanbjélklag: betong

= Yitervdggar: betong och tré

» Innervaggar: hetong och lattvaggar

v Barande konstruktioner: betong och trétak
= Takkonstruktion: tré

»  Fasadbekladnad: puts och trapanel

»  Trapplan och vilplan: betong och sten

2.2 Omfattning av andring
En befintlig byggnad i tva plan med kéllare har byggts om- och till och
anpassats for tillfallig boende fér asylsdkande, s k ABT-boende. Totalt 15
boenderum anpassas och inreds for detta andamal. Utrymmen i markplan
byggs om- och till fér att inhysa kok, omkladningsrum, kyl, renseri och férrad.

Ny kiosk anordnas dessutom pa &vre plan i passageutrymmet.
Detta dokument omfattar hela byggnaden med tillhérande utrymningsvégar.

2.3 Verksamhet
Verksamheten i de bertrda delarna ar tillfalligt boende fér asylsékande.
Férutom detta finns dven en samlingssal pa bottenplan.

24 Brandteknisk byggnadsklass
Byggnaden &r utford i tva vaningsplan med kéllare och klassas déarfér
brandtekniskt enligt kraven for brandteknisk byggnadsklass Br 2.

2.5 Dimensionerande personantal
Byggnad 92 kommer att inhysa 15 rum med maximalt 4 boende i varje rum, d
v s totalt 60 boende i byggnad 92.

Det maximala personantalet som far vistas i matsal/samlingssal skall uppga till
maximalt 150 personer, d v s detta utrymme klassas ej som samlingslokal.

Personer som vistas i byggnaden beddms ha mindre god lokalk&nnedom.

2.6 Brandtekniska klasser
Generellt &r uppfyller konstruktioner brandtekniskt klass El 30.

Med hanvisning till att bostéder inhyses ar dock avskiljande konstruktioner i
brandcellsgrdns mot |&genheterna utférda i brandteknisk klass EI 60.

2.7 Brandbelastning
Schaglonméssigt uppskattas brandbelastningen inte 6verskrida cirka 200
MJ/m*.
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2.8 Avstand
Minsta avstand till tomtgréins 6verskrider 4 meter. Avstand mellan byggnader
pa samma fastighet underskrider 5 meter. Brandavskiljining mellan byggnader
ar dock utférd i klass El 60 med dérrar i klass B 30-C. Avstand till byggnader
pa angransande tomter dverskrider 8 meter.

2.9 Raddningstjdnst
Réaddningstjanstens framkorningstid uppgar till maximalt 20 minuter .

2.10 Ventilation och uppvarmning
Boenderummen kommer att ventilleras med tilluft via fasadspringor (befintlig)
sam nya franluftsdon i fasad. Byggnaden varms upp med oljepanna,
distribution sker via vattenburna radiatorer.

2,11 Skyddsmal/egna ambitioner
Inga ambitioner att hoja brandskyddsnivan éver den i BBR féreskrivna
foreligger.

212 Sarskilda risker
Ingen verksamhet med sdrskild risk fér uppkomst av brand kommer att
bedrivas i lokalerna.

3 Brandcellsindelning
Boenderum, utrymningskorridorer, samlingssal och huvudtrapphus utgér
separata brandceller.
Kok med tillhérande omkladningsrum, kyl, renseri och férrad utgor en separat
brandcell.
Byggnaden har dessutom en befintlig planvis brandcellsindelning som har
bevarats.
Brandavskiljande vaggar ansluter mot brandavskiljande bjélklag/yttertak.
Utrymme ovan undertak tillhér underliggande brandcell.
Byggnadens brandcellsindelning redovisas (med undantag for schakt) pa
bifogade brandritningar.

4 Utrymning

4.1 Utrymningsplanering

Utrymning sker enligt nedan:

e Kallarplan — Utrymmer via korridor och dorr i fasad mot det fria
alternativt via trappa upp till markplan och dérr i fasad mot det fria.

e Matsal/samlingssal — Utrymmer via dérr i fasad mot det fria till balkong
och utvandig spiraltrappa till markniva eller via passage/huvudingang
och dorr i fasad mot det fria.

e Kok med tillhérande utrymmen — Utrymmer via dérrar i fasad mot det
fria eller via matsal, dérr mot fria och trappa till markniva eller dérr mot
entré/passage och dorr i fasad mot det fria.

o Ovre plan — Utrymmer via dérr i fasad och trappa till markplan
alternativt via passage (annan brandcell) och trappa ned till markplan
och dérr i fasad mot det fria.
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4,2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Utrymningsplanering redovisas pa bifogade brandritningar.

Lokalerna &r anpassade for utrymning av funktionshindrade genom att
samtliga brandceller har tillgang uppstallningsyta fér rullstol om minst 2 m?
inom intilliggande brandcell i samma plan.

Tillgang till utrymningsvégar, avstand

Gangavstand berdknas enligt Boverkets rapport, "Utrymningsdimensionering”.

Lokalerna dimensioneras utrymningstekniskt enligt den s.k. férenklade
metoden. Gangavstandet till utrymningsvag overskrider inte nagonstans 30
meter. Utrymning férvantas kunna genomféras fullstéandigt utan
raddningstjanstens understdd.

Framkomlighet i utrymningsvag
Utrymningsvég, korridor eller motsvarande ar minst 0.9 meter bred och 2.1

meter hég. | dérréppning godtas 0.8 meters bredd respektive 2.0 meters héjd.

Dérrar i utrymningsvag &r generellt utdtgaende.

Lasning/beslagning av utrymningsvagar

Dérrar i utrymningsvag samt i vag till utrymningsvéag éppnas generellt med
nedatgaende trycke av exempelvis typen EN 179. Vred &r dock acceptabelt i
kombination med handtag pa dérrar till lokaler/rum som inhyser upp till 30
personer.

Placering av mébler, cyklar, barnvagnar, mm

Mébler, cyklar, barnvagnar och annat brédnnbart material far ej stéllas eller
férvaras i utrymningskorridorer, passage i markplan och pa 6vre plan.
Utrymningskorridorer skall vara fria fran brandbelastning.

Utrymningsplaner

Varje boenderum, samlingssal, passage pa 6vre plan och kék &r férsedda
med utrymningsplan pa svenska och engelska och utférda enligt SS 2875.
Utrymningsplan i varje boenderum har monterats pé insida dorr.

Organisatoriska faktorer
Verksamhetsutévare informerar asylsékande om nedanstaende:

e Utrymningsstrategi samt agerande i samband med utrymning da
utrymningslarm aktiveras.

e Samlingsplats i samband med utrymning.

* Regler avseende att utrymningsvégaar (trapphus och loftgangsplan)
far ej blockeras med brénnbart material, cyklar eller dylikt.

o Regler och rutiner avseende rékning.
e Information om var ndrmaste handbrandsléckare finns.

Information férmedlas till vederbdrande asylsékande/asylsékande med tolk.
Information férmedlas pé engelska ocksé om asylstkande har engelska
kunskaper.
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Byggnadskonstruktion
5.1 Barande konstruktioner
Nedanstaende krav stélls utifran EKS8 pa byggnadens barande
konstruktioner.

Om det fér en byggnadsdel finns krav pa utférande i en hégre brandteknisk
klass i avskiliande avseende &n i barande, ar byggnadsdelen utford i den
hégre klassen dven i barande avseende. Krav pa barande konstruktioner
uppgar saledes till R 60 mot bakgrund av krav pa avskiljande konstruktioner
om El 60.

5.2 Tak
Taktackning uppfyller Broor (12) fér att skydda mot flygbrander.
Takkonstruktion berérs ej av ombyggnad.

53 Schakt
Schakt mellan brandtekniskt skilda utrymmen uppfyller brandteknisk klass El
30.

5.4 Genomfoéringar

Tatning av genomféringar i brandcellsgrans &r utférda med typgodkénda
metoder och med typgodkénda material. Den som har utfért tétningen har
dessutom haft sarskild uthildning i brandtétningsteknik. -

541 Kablage, ror m.m.
Genombrott av brandcellsavgransande konstruktion har tétats fér att uppfylla
samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelen.

5.4.2 Mérkning
Genomféringar av ror, elkablage o.d. i brandcellsgrans har méarkts ut.
5.5 Undertak

Loésa undertak motstar 300 grader i 10 minuter utan kollaps.
5.6 Ytskikt

56.1 Véggar, tak och golv — utrymningskorridorer
Befintligt ytskikt pa vaggar och i tak utgérs av trdpanel anbringat pa betong
vaggar och tak och bedéms ej uppfylla géllande krav. Ytskikt i tak och pa
vagaar uppfyller dock klass B, s1-d0. Detta har uppnatts genom tak och
vaggar har klatts in med brandbesténdiga skivor (védertaliga p g a 6ppen
trappa i markplan). Brandbestandiga skivor kan efterat malas.

Golv i utrymningskorridorer utgérs av hetong och bedéms uppfylla stéllda
krav, d v s klass Cy-s1.

5.6.2 Véggar och tak — boenderum, samlingssal samt huvudtrapphus
Ytskikt pa vaggar uppfyller lagst klass brandteknisk ytskiktsklass D-s2, d0. |
tak uppfyller ytskikt brandteknisk klass C-s2,d0. Ytskikt i tak har applicerats pa
tandskyddande bekladnad eller obrénnbart material

8.6.3 Rér
Ny eventuell rér- och kanalisolering uppfyller brandteknisk klass enligt nedan.

=  B;-s1,d0 dar omgivande ytor har kravet B-s1,d0
» (C.-s3,d0 dar omgivande ytor har kravet C-s2,d0
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= D.-s3,d0 dar omgivande ytor har kravet D-s2,d0
»  Om rorstrak omfattar mer an 20 % av takytan &r de utférda med
samma ytskikt som omgivande ytor.

5.6.4 Kring heta ytor
Ytskikt kring heta ytor ovan spisar o.d. uppfyller brandteknisk klass A2-s1,d0
(tidigare ben@mning obrdnnbart material) t.ex. kakel.

5.7 Dérrar i brandcellsgrans
Befintliga dérrar mot boenderum uppfyller klass B 30. Dorrar mot boenderum
har kompletterats med dérrsténgare.
Nya dorrar mot boenderum uppfyller ddremot brandtekniskt klass El 30.
Dérrarna ar forsedda med dérrsténgare.
Ovriga dérrklasser redovisas pa bifogade brandritningar.

6 Raddningstjanst
Raddningskarens fordon kan stéllas upp pa plats dar avstandet till byggnad ej
overstiger 50 m. Byggnaden &r tillganglig fér raddningstjéanstens fordon.
Raddningstjanstens framk&rningstid uppgar till cirka 20 minuter.
Raddningstjansten foérvantas inte understddja aktivt i utrymningssituationer.
Angreppsvagar till boenderumme utgdrs av utrymningsvégarna (trapphus och
ny rak trappa).

7 Automatiskt brand- och utrymningslarm

Ett automatiskt brand- och utrymningslarm (ej heltdckande) projekterat och
utfért enligt SBF 110 (med mindre avvikelser som anges i utfardat
anlaggarintyg) och SBF:s "Utrymningslarm 2003" (med mindre avvikelser)
finns installerat i nedanstdende delar med fértydliganden enligt nedan.

= Qvervakning (detektorer) finns i samtliga boenderum,
matsal/samlingssal, kdk (v8rmedetektorer), i utrymningskorridorer,
passage och huvudtrapphus. Ingen dévervakning krévs dock ovan
undertak.

= Utrymningslarmet utgérs av klockor. | boenderum har rékdetektor
inbyggat akustiskt larmdon. Utrymningslarm &r hérbart enligt kapitel
4.4.5, i samtliga boenderum.

»  Detektion av brand med en detektor eller infryckt larmknapp aktiverar
utrymningslarmet i samtliga boenderum.

= Boenderum som anvénds av rérelsehindrade har kompletterats med
optiska larmdon likasa RWC.

= Centralapparat har placerats intill huvudingang (markplan) i byggnad
92.

= |ngen larmlagring accepteras for utrymningslarmet.

»  F&r det automatiska brandlarmet forekommer en kvitteringstid pa 1
minut och en undersékningstid pa 8 minuter.

= Larmsystemet dr en myndighetsanlaggning, d v s ett krav enligt BBR.
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= | armet ar ej vidarekopplat till R&ddningstjansten.

Slackutrustning

8.1 Handbrandslackare
Fér att underlatta majlighet till tidig insats och bek&mpning av mindre brander
har handbrandslédckare monterats i trapphus, samlingsalen och
utrymningskorridorer, antal och placering enligt bifogade brandritningar.
Utmarkning har utforts i enlighet med skriften Arbetsplatsens utformning, AFS
2009:2.
Avstandet till en handbrandslackare dverskrider inte nagonstans 25 meter.

8.2 Markbrandposter
Markbrandposter &r beldgna i omradet - konventionellt system enligt VAV
P:83.

9 Brandgasventilation
Brandgasventilation av lokalerna sker manuellt genom dérrar och fénster i
fasad.

10 Ovriga installationer

10.1 Ventilation

10.1.1 Férhindring av brandgasspridning
Nivan férhindrande av brandgasspridning uppnds i ventilationssystemet.
Varje boenderum har férsetts med separat tilluftsventil i fasad.
Pa franluftssidan har brandventiler i klass El 60 monterats i samtliga rum pa
plan 2.
| kéllarplan betjénas respektive boende av separata till- och franluftsdon med
direkt forbindelse mot det fria.
Brandgasspridning mellan matsal och kdk sker med brand/brandgasspjéll.
Skydd mot 6vriga brandceller sker med separata kanaler alternativt separata
aggregat.

10.2 El

10.2.1 Nédbelysning

Nédbelysning installeras i utrymningskorridorerna samt huvudtrapphus. Pa
gangstrak uppgar belysningsstyrkan till minst 1 lux och i trappor till minst 5
lux. Vid stromavbrott ger nédbelysningen avsedd belysning under minst 60
minuter.
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10.2.2

10.2.3

11

11.1

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6

11.1.7

Végledande markeringar
Utrymningsskyltning med piktogram &r utférda i enlighet med skriften Skyltar
och signaler, AFS 2008:13, har installerats pa loftgangsplan.

Skyltarna &r forsedda med ett system fér garanterad strémfdrsoérjning i 60
minuter och placerats enligt bifogade ritningar, anpassning har gjorts pa plats
fér maximal synlighet.

Timers
Uttag for varmeavgivande utrustning (t.ex. kaffebryggare) &r férsedda med
timer.

Systematiskt brandskyddsarbete

| samband med driftsattning av verksamheten skall en plan for ett
systematiskt brandskyddsarbete upprattas. Planen bor omfatta fdljande:

= ansvarsfordelning fér byggnadens brandskydd.

= checklistor och organisation for drift och underhall av brandtekniska
installationer.

= hrandskyddsdokumentation.

* brandritning.

= utbildningsplan och évning (brandskydd) fér anstallda.
= rutiner (rékning, éppen laga etc.).

Drift och underhallsplan

En drift- och underhallsplan for brandskyddstekniska installationer skall
uppréttas i samband med fardigstallande av entreprenaden. Lampligen
uppréttas denna i enlighet med SBF:s rekommendationer f&r Intern
brandskyddskontroll. Planen skall sakerstalla utrymningsvégars tillganglighet,
skyltars funktion, brandcellsgrénsers integritet mm.

Nedan lamnas ett férslag till underhallsplan, observera att drift- och
underhallsarbeten skall protokoliféras.

Brandlarm
Provning av detektorer och larméverféring — enligt SBF 110.

Utrymningslarm
Test av ljudanlaggningen — kvartalsvis.

Dérrar i brandcellsgréns
Korrekt stdngningsfunktion — méanatligen.

Dérrar i utrymningsvég
Ej blockerade, 6ppningsbara — manatligen.

Végledande markering
Kontroll av synlighet och strémfunktion — kvartalsvis.

Brandfunktioner i ventilationssystem
Eventuella brandspjéll, styrningar etc. — arligen.

Handbrandslédckare
Service av auktoriserad servicepersonal — arligen.
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11.1.8 Védggar i brandcellsgréns
Integritetsbesiktning (dven ovan undertak) — arfigen.

11.1.9 Naodbelysning
Fullskaleprov 60 minuter — arligen.

¥1.1.90 Lokalutformning
Kontroll av huruvida férutsattningar som lokalutformning, brandcellsindelning
utrymningsplanering etc. foérandrats i férhallande till detta dokument.
Forandringar av denna karaktar krdver ny brandteknisk utvardering — arligen.

12 Avsteg fran BBR, alternativ utformning

Inga avsteg som krdver byggnadsnamndens medgivande enligt BBR § 1:2
planeras.

Malmé 2014-03-18
FireTech Engineering AB

/ .

-

. ’5.//‘ ey il
Radu Canipeanu, Brafidingenjor Joa%gn Ardenmark, Brandingenjér
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