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Brandtekniska krav avseende ombyggnad av
byggnad 65 kv. Slagesnés 1:58 i Olofstroms
kommun

1 Allmant

Denna beskrivning sammanfattar krav pa brandskyddstekniska atgarder som
har beaktats géallande rubricerat ombyggnad av byggnad 65 till ABT-boende
projekt beldget i Olofstroms kommun.

1.1 Projektart och kravbild
Detta dokument avser ombyggnad av byggnad 65 och anpassning till ABT-
boende med tillhdrande utrymningsvégar, se omfattning pa bifogade
brandritningar. Byggnaden byggs om i sin helhet.

Krav enligt BBR19 stélls i PBL mot bakgrund av att féreliggande projekt utgér
en ombyggnad dér projektet betraktas som en &ndring da funktionsatt
férdndras.

Enligt kraven i BBR 19 har aven krav i EKS8 heaktats.
y Underlag

Denna beskrivning &r uppréttad med utgangspunkt fran ritningar framtagna
av WB Byggpaket AB daterade 2019-12-04.

1.3 Alternativa Iosningar
For brandtekniska l6sningar som ej féresprakas i detta dokument ansvarar
inte FireTech Engineering AB.

Andra I8sningar till stéllda funktionskrav &n de som beskrivs skall godkénnas
av brandsakkunnig foér att inférande i dokumentet skall accepteras.

1.4 Revideringar
Detta dokument utgér en andra utgava.
1.5 Kvalitetssakring

Denna beskrivning kvalitetssékras med hjélp av granskning av fran projektet
fristdende brandingenjérskompetens. Kompetens hos ansvarig och
granskande projektdr &r anpassad efter projektets komplexitet. Brandingenjér
Mans Mansoori har granskat.

1.6 Bilagor
Till detta dokument hér fyra brandritningar - FireTech Engineering AB
daterade 2015-04-19.

1.7 Uppdragsgivare, byggherre
Uppdragsgivare for upprattandet av detta dokument och tillika byggherre ar
Stenkyrka AB genom Ove Linde.
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2 Dimensionerande forutsattningar

Nedan beskrivs kort de, fér den brandtekniska utformningen, viktigaste
férutsattningarna. Mer ingaende beskrivningar aterfinns senare i dokumentet.

Féréndringar i dessa dimensionerande forutsattningar kan paverka évriga
krav som stélls i denna handling. Vid férandringar skall brandsakkunnig
radfragas och befintliga brandskyddet ses 6ver och anpassas utifran géllande
krav.

2.1 Verksamhet och byggnadsbeskrivning
Verksamheten i berérda delar har anpassats och byggts om for tillfalligt
boende (ABT-boende) fér asylsékande. | samband med ombyggnaden har
anordnats 16 boenderum (plats fér maximalt 50 personer), samvarorum,
omkladningsrum, tvattstuga, mm.

Byggnaden har tre vaningar med kéllare. Byggnadens ar utférd med kéllare
och mellanbjélklag i betong och trébjélklag samt barande konstruktioner i
betong, tegel och trd. Takkonstruktionen bestar av tratakstolar. Mellanvéggar
bestar av tegel, betong och gips. Fasadbeklddnaden bestar av tegel och puts
samt taktickning av plat.

213 Genomgang av befintligt brandskydd
Nedanstaende befintliga brandskyddsinstallationer har bibehallits till viss del i
byggnaden:

e Enstaka dorrar i klass ABQ

e Enstaka vdggar i brandcellsgréns i klass EI 60

2.2 Verksamhetsklass och byggnadsklass
Byggnaden inhyser tillifalligt hoende och hénférs till verksamhetsklass Vk3.
Aven om verksamheten klassas enligt Vk3 har dock utékade krav avseende
brandutformningen féreskrivits i detta dokument gentemot stéllda krav i BBR
19. Asylsékande som kommer att bo i byggnad 65 har forutsétts vara ej
rérelsehindrade. Brandutformningen som féreskrivs i detta dokument har
forutsatt att asylsdkande &r ej rérelsehindrade och kan utrymma pa egen
hand.

Mot bakgrund av antal vaningar och verksamhetsklassning enligt ovan
hénférs byggnaden {ill brandteknisk byggnadsklass Br 1.

2.3 Dimensioneringsmetod
Byggnadens brandskydd har verifierats genom férenklad dimensionering.

2.4 Lokalkdnnedom och dimensionerande personantal
Personerna som vistas i byggnad 65 forutsétts ha mindre god lokalkdnnedom.
Personal som jobbar i byggnaden bedéms ha god lokalkdnnedom.

Det maximala antalet personer som vistas i byggnaden uppgar enligt uppgifter
utifran antalet baddplatser till cirka 50 personer.

Observera att eventuella framtida &ndring av dessa forutsattningar kraver ny
brandteknisk utvdrdering. Brandtekniska utvarderingen skall utféras av
brandsakkunnig.

2.5 Brandtekniska klasser
Med hénvisning till vald brandteknisk byggnadsklass &r avskiljande
konstruktioner i brandcellsgrans utférda i brandteknisk klass E| 60.
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2.6 Brandbelastning
Schablonmissigt éverskrider inte brandbelastningen 800 MJ/m?.

2.7 Avstand
Avstand mellan berérd byggnad och befintliga byggnader alternativt planerade
byggnader med beviljat bygglov uppgar till 8 meter.

2.8 Information rdddningsinsatser
Uppstallningsplats for slackbil &r belagen maximalt 50 meter fran
angreppspunkt for invandig insats (entré). Byggnadens
parkeringsplats/uppfartsgata utgtr uppstallningsplats for slackbil.
Réaddningstjénstens tilltradesvéagar for invandiga insatser utgors av
utrymningsvégar (brandteknisk avskilda interntrappor).
Raddningstjansten understéder inte utrymning.
Réddningstjanstens framkérningstid uppgar till maximalt 20 minuter. Krav pa
brandtekniska atgarder utéver de som beskrivs i BBR stills, bl a installation
av automatiskt brandlarm.

2.9 Ventilation och uppvdrmning
Byggnadens ventilationssystem bestér av mekanisk till- och franluft (separata
for boenderum, samvarorum, mm). Byggnaden varms upp med oljepanna
som distribueras via vattenburna radiatorer. Oljepannan &r placerad i egen
brandcell i kallarplan.

210 Skyddsmal/egna ambitioner
Inga ambitioner foreligger att héja brandskyddsnivan éver den i BBR
foreskrivna.

211 Sarskilda risker
Oljepanna i kéllare. Rum som inhyser oljepanna ar dock placerad i egen
brandcell i klass El 60.
Utrymning

= % | Utrymningsplanering
Utrymningsplanering redovisas pa bifogade brandritningar.
Utrymning férutsatter inte raddningstjansten understdd.

3.2 Tillgang till utrymningsvagar och avstand

| utrymmen dér personer vistas mer &n tillfalligt (samvarorum, tvéttstuga,
omkladningsrum) finns tillgang till minst tvd av varandra oberoende
utrymningsvégar (och minst en fran varje plan).

Krav har stéllts pa gangavstand till utrymningsvéag samt gangavstand inom
utrymningsvdg. Sammanfallande gangavstand till utrymningsvég rdaknas upp
med en faktor 1.5. Gangavstand i 6ppna trappor bersdknas som fyra ganger
nivaskillnaden. Gangavstand d&r sammanfallande tills gangvég méaste
forgrenas for att leda till olika utrymningsvégar.

Maximalt gangavstand till utrymningsvég dverstiger ej 45 meter.

| forrdd och teknikutrymme dér personer endast vistas tillfalligt medges avsteg
fran tillgang till tva av varandra oberoende utrymningsvégar. Verkligt
gangavstand fran férrdd och teknikutrymme med endast en utrymningsvég
understiger 30 meter.
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3.3 Utrymning via annan brandcell/verksamhet
Alternativa utrymningsvégar pa plan 0, 1 och 3 utgérs av utrymning via annan
brandcell. Lasning och belysning har anpassats sa att denna utrymning
fungerar.

3.4 Framkomlighet i utrymningsvég
Dérrar som anvénds fér utrymning &r generellt utformade utatgéende i
utrymningsriktningen. Inatgaende dérrar accepteras dock mot boenderum.
Utrymningsvag, korridor eller motsvarande &r minst 0.9 meter bred och 2.0
meter hég. Récken och liknande inkréktar hégst 0.1 meter pa varje sida. |
dérréppning godtas 0.8 meters bredd respektive 2.0 meters hojd.

3.5 Lasning och beslagning av utrymningsvigar
Dérrar kan 6ppnas med ett trycke som trycks nedat generellt eller genom att
ddrren trycks utat. Oppningsbeslag skall placeras med centrum mellan 0,80 till
1,20 meter dver golv.
For trycken understiger den vertikala kraften fér 8ppningsfunktionen 70 N och
for fortsatt 6ppning av dorren understiger den horisontella kraften 150 N.

4 Brandceller
Byggnaden ar utformad med brandcellsgranser sa att risk for omfattande
brandspridning begrénsas.
Byggnadens brandceller samt deras brandtekniska klass redovisas pa
bifogade brandritningar.
Byggnaden har en planvis brandcellsindelning. Brandavskiliande vaggar
ansluter mot brandavskiljande bjalklag/yttertak. Utrymme ovan undertak tillhor
underliggande brandcell.
Brandcell i mer &n tva plan godtas for schakt, trapphus.
Korridor utgér delvis pa vissa plan gemensam del av i vrigt skilda
utrymningsvégar och &r avskilda i klass EI 60 mot boenderum, samvarorum,
mm.
Pannrum i kéllarplan &r avskild i klass El 60.

4.1 Doérrar
Dérrar i brandcellsgrénser &r utforda med brandklass och dérrstangare enligt
bifogade brandritningar.
Dérrar som ansluter till utrymningsvég (korridor) &r utformade i lagst
brandteknisk klass EI,30S.C respektive klass El,60S,C. Enstaka dérrar &r
utférda i klass A60C.
Dérrar mo trapphus ar utférda i lagst kiass El,30S,,C.
Sa och S, &r dérrarnas brandgastathetsférmaga.
Brandklassade ddrrar &r férsedda med tillhalining, t ex genom instickskolv, s
att brandteknisk klass innehalls.
Dérrsténgare ar utformade i Iagst brandteknisk klass C1.

4.2 Fonster i vaggvinkel

Fonster i vdggvinkel mellan Rum 65-206 och rum 65-208 &r utférd i klass El
30 (enligt erhallet intyg). Fonster &r ej 6ppningsbart.
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Montering av brandklassat fonster har skett i enlighet med MTK — Brand, se
separat intyg.

4.3 Brandcellsgenomféringar
Genombrott av brandcellsavgransande konstruktion har tétats fér att uppfylla
samma brandtekniska klass som den genombrutna byggnadsdelen.

Tétning av genomféringar i brandcellsgréns &r utférda med typgodkénda
metoder och med typgodkénda material. Den som har utfért tatningen har
dessutom haft sérskild utbildning i brandtatningsteknik. Genomféringar av rér,
elkablage o.d. i brandcellsgréns &r utmérkta, brandteknisk klass framgar.

4.4 Schakt/hisschakt
Krav pé installationsschakt redovisas i kapitel 6.1.

Byggnadskonstruktion

5.1 Béarande konstruktioner
Nedanstaende krav har stélits utifran EKS8 pa byggnadens barande
konstruktioner. Krav pa bérande konstruktioner har stillits utifran féreliggande
brandsdkerhetsklass (bsk).

* Vertikala, stomstabiliserande och horisontella konstruktioner i byggnad
65 hanfors till bsk 4, varmed dessa uppfyller brandteknisk klass R 60.
Trékonstruktioner (pelare och balkar) i samvarorum 65-201 har
brandskyddsmalats for att uppfylla detta krav.

» Takbarverk hénfors till bsk 3, varmed dessa uppfyller brandteknisk
klass R 30. Barande balkar skyddas brandtekniskt med
brandbesténdiga skivor och &ven till vis del brandskyddsmalats.

» Trapplan och vilplan som utgér utrymningsvag (brandtekniskt avskilda
inom trapphus) hanfors till bsk 3, varmed dess barande konstruktioner
uppfyller brandteknisk klass R 30.

» Barande konstruktioner for entresol pa plan 3 uppfyller lagst klass R 15
(eftersom entresol &r mindre &n 25 m?).

= Lé&tta undertak (<20 kg/kvm) hanférs till bsk 1 varmed &r utférda utan
krav pa brandteknisk klass.

5.2 Yttervaggar
Befintliga yttervaggar &r utférda i brandteknisk klass EI 60, och innehaller
material i klass A2-s1, d0 och ar utformade s att risk fér nedfallande delar

begréansas.
5.3 Tak

Befintlig taktéckning &r utformad med material av klass A2-s1,d0.
54 Invdndiga ytskikt
5.4.1 Véggar

Ytskikt pa vaggar uppfyller lagst brandteknisk ytskiktsklass C-s2,d0.

| utrymningsvégar (trapphus och korridorer) samt i pannrum uppfyller ytskikt
pa véggar brandteknisk ytskiktsklass B-s1,d0. Dessa ytskikt har fists pa
material i lagst klass A2,s1-d0 eller K,10/B,s1-d0.
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5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5

5.5.1

552

6.2
8.2.1

6.2.2

Tak
Ytskikt i tak uppfyller brandteknisk ytskiktsklass B-s1,d0 (samtliga utrymmen).
Dessa ytskikt ar fasta pa material i lagst klass A2,s1-d0 eller K;10/B, s1-d0.

Golv
Golvbeldggningen i avskilt pannrum ar utférd i lagst klass A1y

Kring heta ytor
Ytskikt kring heta ytor ovan spisar o.d. ar utférd i klass A2-s1,d0 t.ex. kakel.

Brandgasventilation
Lokalerna brandgasventileras via dorr och/eller fonster i fasad mot det fria.

Trapphus
Trapphus behéver ej férses med brandgasventilation. Huvudtrapphus och
évriga trappor &r interna brandteknisk avskilda trappor.

Kéllare
Kéllarutrymmen ventileras via dorr i fasad mot det fria. Oppningens area
motsvarar minst 0,5 % av brandcellens nettoarea och &r minst 0,7 m?.

Installationer

Installationsschakt
Inga installationsschakt férekommer i byggnaden dér av inga krav som
behéver uppfyllas.

Brandtekniska installationer

Automatiskt utrymningslarm

Ett utrymningslarm projekterat och utfort enligt kapitel 3-5 i SBF: s
"Utrymningslarm 2003" finns installerat i byggnad 65, med
fértydliganden/kompletteringar enligt nedan. Kapitelhdnvisningar avser SBF:s
"Utrymningslarm 2003".

«  Utrymningslarmet utgérs av klockor. Utrymningslarm ar hérbart enligt
kapitel 4.4.5, i utrymmen dar personer vistas mer an tillfalligt.

»  Ljudtrycksnivaer respektive hérbarhet &r minst 70 dB och minst 15 dB
over bakgrundsljudniva respektive minst 0,55 RASTI.

v Detektion av brand med en detektor eller intryckt larmknapp och
aktiverar utrymningslarmets alla delar i hela byggnaden.

= Manuell aktivering via larmtryckknappar kan géras av alla.
» |ngen larmlagring accepteras for utrymningslarmet.
» Larmsystemet &r en myndighetsanlaggning, d v s ett krav enligt BBR.

Brandlarm
Ett brandlarm enligt SBF 110 finns installerat i byggnad 65. Nedanstaende
géller for brandlarmet.

»  Qvervakning (detektorer) finns i vagar till utrymningsvagar (trapphus
och korridorer), i boenderum, samvarorum, omkladningsrum och férrad
och enstaka toaletter. Ingen dvervakning har krévts dock ovan
undertak.

= Vid brandlarm aktiveras utrymningslarm
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»  Brandlarm fran tryckknappar samt fran rékdetektorer ar forsedd med
larmlagring och larmorganisation finns . Kvitteringstid uppgar till 1 mint
och undersdkningstid till 8 minuter.

v  Brandférsvarstabla har placerats i entré 65-111 i markplan, vilket &r
atkomlig for raddningstjansten via dorr i fasad.

= Larmsystemet &r en myndighetsanlaggning, d v s ett krav enligt BBR.

6.2.3 Utrymningsplaner
Nyttjanderattshavare ansvarar enligt AFS 2009:2 for att lokalerna férses med
utrymningsplaner enligt SS 2875.

Varje boenderum, samvarorum, omkl&dningsrum och tvattstuga ar férsedda
med en utrymningsplan pa svenska och engelska, placering enligt bifogade
brandritningar.

6.2.4 Handbrandsldckare
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor &r dgare eller innehavare av
byggnader skyldig att i skélig omfattning halla utrustning fér slackning av
brand. Utmaérkning skall ske i enlighet med skriften Arbetsplatsens utformning,
AFS 2009:2.

Gangavstandet till ndrmaste slackredskap overskrider inte 25 m. Slackare
uppfyller lagst klass 43A 233BC, t ex genom 6 kg pulverslackare. Antal och
placering utférd enligt bifogade brandritningar.

6.3 El

6.3.1 Allménbelysning
Tva efter varandra féljande ljuspunkter i trapphus och korridorer slocknar inte
till féljd av samma fel. Detta uppnas genom anslutning till olika gruppsékringar
och jordfelsbrytare.

Belysningsstyrka i utrymningsvag uppgér i genomsnitt till minst 100 lux.

6.3.2 Végledande markeringar
Nddbelyst vdgledande markeringar enligt BBR har installerats enligt bifogade
brandritningar.

Végledande markeringar &r placerade dver dorréppningar, i korridorer pa
véggar eller hangande fran innertaket.

Végledande markeringar ar utférda i enlighet med Skyitar och signaler, AFS
2008:13. Skyltar &r utférda med luminans enligt BBR 5:341. Skyltar utgors
utgdras av gréna skivor med tydliga vita symboler som &r belysta eller
genomlysta. Minsta skylthdjd &r 0,10 m.

6.3.3 Timers
Uttag for varmeavgivande utrustning (t.ex. kaffebryggare) ar férsedda med
timer.

6.4 VS-installationer

6.4.1 Isolering

Rér- och kanalisolering uppfyller brandteknisk klass enligt nedan.
= B;-s1,d0 d&r omgivande ytor har kravet B-s1,d0.
v C,-s3,d0 dar omgivande ytor har kravet C-s2,d0.
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»  Om rdrstrak omfattar mer &n 20 % av takytan &r de utférda med
samma ytskikt som omgivande ytor alternativt klass A2L-s1,d0. .

6.5 Ventilationsinstallationer
Boenderum, samvarorum, tvattstuga &r forsedda med separat FT-aggregat
(varje utrymme) med férbindelse direkt ut mot det fria.

6.5.1 Kanaler
Material i luftbehandlingsinstallationer &r utférda i klass A2-s1,d0.

6.6 Hissinstallationer

Ingen hiss har installerats i byggnaden.
6.7 Markplanering
6.7.1 Réddningstjianstens atkomlighet

Uppstéliningsplats for slackbil &r belagen maximalt 50 meter fran
angreppspunkt for invéndig insats (huvudentré). Byggnadens
parkeringsplats/uppfartsgata utgér uppstéliningsplats.

6.7.2 Markbrandposter
Markbrandposter &r beldgna i omradet - konventionellt system enligt VAV
P:83.

7 Systematiskt brandskyddsarbete

| samband med driftséttning av verksamheten skall en plan fér ett
systematiskt brandskyddsarbete uppréttas. Planen bor omfatta féljande:

» ansvarsfordelning fér byggnadens brandskydd.

v checklistor och organisation fér drift och underhall av brandtekniska
installationer.

s brandskyddsdokumentation.

* brandritningar.

= utbildningsplan och évning (brandskydd) fér anstéllda.
» rutiner (rékning, 6ppen laga etc.).

71 Drift och underhallsplan
En drift- och underhallsplan fér brandskyddstekniska installationer skall
uppréttas i samband med fardigstéllande av entreprenaden. Lampligen
uppréttas denna i enlighet med SBF:s rekommendationer fér Intern
brandskyddskontroll. Planen skall sékerstélla utrymningsvégars tillganglighet,
skyltars funktion, brandcellsgransers integritet mm.

Nedan l&dmnas ett férslag till underhallsplan, observera att drift- och
underhallsarbeten skall protokollféras.

711 Brandlarm
Provning av detektorer och larmlagring och larméverféring — enligt SBF 110.

7.1.2 Utrymningslarm
Test av ljudanlaggningen — kvartalsvis.

7.1.3 Dérrar i brandcellsgrédns
Korrekt stdngningsfunktion — manatligen.
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7.1.4 Dérrar i utrymningsvég
Ej blockerade, éppningshara — manatligen.
7.1.8 Végledande markering
Kontroll av synlighet och strémfunktion — kvartalsvis.
7.1.6 Handbrandsléackare
Service av auktoriserad servicepersonal — arligen.
7.1.7 Utrymningsplaner
Utrymningsplaner och stdmmer med aktuell utrymningsstrategi — arligen.
7.1.8 Viéggar i brandcellsgréns
Integritetsbesiktning (&ven ovan undertak) — arligen.
7.1.9 Brandskyddade béarande konstruktioner

Integritetsbesiktning — arligen.

7.1.10 Lokalutformning
Kontroll av huruvida férutséttningar som lokalutformning, brandcellsindelning
utrymningsplanering etc. foréndrats i férhallande till detta dokument.
Forandringar av denna karaktar kréver ny brandteknisk utvérdering — arligen.

Malmé 2015-04-19

FireTech Engineering AB Granskad av:
%A é,%——\/ /{__ AV/ ——
adu Canipearfli, Brandingenjor Mans Mansoofi, Brandingenjor
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